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Viktiga Lank

Vanligen dela inte denna lank:

Har hittar du ytterligare hjalp och uppdateringar

link til support

https://www.bellmatic.se/installation-av-bellmatic/
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Inledning

Bellmatic® automatiserar kyrkklockor och klockspel.
Bellmatic ar moduluppbyggd och kan anpassas for ett optimalt utnyttjande av befintliga resurser
och omgivning — till exempel om det finns befintliga kablar fran klockorna och ner i kyrkan.

Kontroll hemifran

Om Bellmatic ska styras via Internet ("hemifran") maste en ,port framat® (port forward) goras i
routern. Detta gors av kyrkans IT-administration och inte av Bellmatic-installatoren.

Oversikt
Du kan borja med ett grundlaggande system utan att tradlés utrustning och kan utdkas efter behov.

DP2001 -basmodulen ar en sjalvkdorande enhet som kor de program som laddas upp till den - utan
kontakt till PC. Den innehaller 6 reldautgangar. Antalet relautgangar kan utdkas till totalt 70 utgangar
med hjalp av expansionskort. Program stélls in via Windows® pa kyrkans PC eller via Internet.
Komplett dversikt 6ver alla installningar — alt kan skrivas ut.

En kalenderfunktion med helgdagar for att kéra program ingar. Kalendern innehaller alla helgdagar
som pask, pinse, jul osv. Dessa kan anpassas efter behov.
Med en STOP-funktion kan alla program avbrytas nar som helst.

DP2001 beskrivning

Bellmatic kan anpassas for optimalt utnyttjande av befintliga resurser och omgivning — till exempel
om det finns befintliga kablar fran klockorna och ner i kyrkan.

Med automat i klocktornet - och Bellmatic pa kontoret.

Installation nara klockorna sparar kabeldragningar. Att starta klockorna och stalla in program kan
goras tradlost

DP2001
automatik

),

Bellmatic
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Med automat i kyrkan - och Bellmatic pa kontoret

Om det finns befintliga kablar till klockorna i tornet kan du installera automatiken i kyrkan och
spara den tradlosa installationen. Kontrollpanel kan medfdlja helt enkelt utan kabeldragning. Detta
gor anlaggningen billigare. Om du vill styra systemet fran kontoret eller en handterminal &r den
tradl6sa installationen nodvandig.

DP2001
automatik

Bellmatic

D« ﬁ
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DP21GPS-mottagare

Med GPS-tidtagning uppnas en extremt exakt tid och vaxling mellan
sommar-vintertid.

Fordelen med GPS framfor DCF77 ar att den ar snabb och kan nd var som
helst

Alla GPS som uppfyller NMEA -standarden kan anvandas.

Antennen ar ansluten till uttaget och stélls sedan in pa Bellmatic.

Anslutning sker med USB som visas har

Efter nagra minuter fangar GPS:en satelliterna och den
grona LED borjar blinka regelbundet med 1

sekunds mellanrum.

Om lysdioden blinkar eller ar oregelbunden, flytta
antennen till ett battre lage.

Anslutning och idrifttagning
Satt i GPS-antennkontakten pa basmodulen DP2001

Vilj "konfiguration" - "installningar" - "hardvara" - "DP2000 klocka":
e Stall in for GPS-tidvisning
e stallin tidszon (GMT+1 Sverige)
* Ingen automatisk sommartid (det gor aven GPS)Beskrivning av DP2001

Bellmatic hamtar tiden klockan 03:02 varje natt
Det kan ses i DP2001-loggen om GPS har tagit tiden .

GPS-antennen ar vattentat och utrustad med en magnethallare fér enkel montering.
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DP2001 Basmodul

PCB2001 ar utrustad med utbytbara moduler som ar
uppdelade i handhallen terminal och lank-anslutning.
Fjarrstyrning kan goras antingen via mobiltelefon (WiFi-lank)
eller en handterminal med aterkoppling. Manoverpanel och
handterminal ansluts via modulen "HAND". Mobiltelefonen
ansluts via WiFi-modulen.

LED-indikatorer:
Kretskortet innehaller indikatorer for Power On, GPS, Busy, Error och OK.

* Den bla lysdioden (OK) blinkar nar kortet ar i drift.

* Den gula lysdioden visar upptagen LED. Arbetar -, upptagen

* Den roda lysdioden tands om det ar problem med SD -kortet.

e Den grona lysdioden visar 230Vac ON.

* Den grona lysdioden bredvid GPS blinkar vid 1 Hz om GPS -signalen tas emot korrekt

Om den réda lysdioden lyser, forsok formatera SD -kortet.
Realtidsklockan har ett batteri via en CR2032 som kan halla tiden 4-5 ar.

HAND e
S
GPS Reset uUsSB
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DP6852 radiomottagare

DP6852 ar en 868 MHz radiomottagare som fungerar pa det licensfria
frekvensbandet. Den kraftfulla uteffekten ger lang rackvidd vanligtvis
upp till 500m.

DP6852 ar mottagarmodulen ("868 MHz antenn") med kontakt for
RS485-kommunikation och handterminal.

Anslutningskablarna till DP2001 kan vara upp till 1500m med bra
brusreducering pa grund av tvinnad (balanserad) kommunikation

RS485-anslutning gors med en “DP2001-52 modul” - se detta
Anslutning gérs med (oskdarmad) partvinnad kabel som maste anslutas
pa plats. Fargkoder anges pa kretskortet

Lankanslutning till PC sker via DP2001-52 till DP6852

DP2001-Hand

DP2001-52

kontrollpanel
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DP2001-Hand - anslutning til handterminal

DP2001-HAND modul foér anslutning av den handhallna terminalen via DP6851, DP6852 eller
kontrollpanel.

1. Modulen innehaller transientskydd i form av optokopplare pa
ingdngen.

2. Detfinns inbyggda timers sa att en korrekt puls skickas till DP2001
oavsett knapptryckning.

3. Inbyggda lysdioder visar vilken knapp som trycks pa den handhallna
terminalen

DP2001-HAND

DP6821 Fjarrkontroll med feedback

Med fjarrkontrollen kan du starta eller stoppa klockor genom
radiofjarrkontroll.

Det finns 12 kanaler som kan starta 12 program eller
funktioner. Varje knapp kan tilldelas ett program i Bellmatic.

Feedback visar om knapptryckningar har tagits emot av

automatiken. Den bla lysdioden pa fjarrkontrollen DP6821 ar
aterkoppling fran DP6851 mottagaren och indikerar att

signalen uppfattas
s 4
' LED's for

e knapptrycknmg
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868 MHz

DP2001- ” ))) (((

Den roda knappen med X ar vanligtvis “stopp” -knappen.
Den bla knappen ar ofta Boneslag.
Knapp nr. 1 skulle kunna vara att starta en klocka.
Knapparnas funktion bestams i Bellmatic och kan fjarrandras
* Baserat pa det licensfria 868 MHz bandet.
* DP6821-fjarrkontrollen innehaller ett 9 V-batteri.
* Den grona lysdioden pa fjarrkontrollen indikerar strém pa. Om batterispanningen sjunker
under 7,5V, blinkar en réd LED och indikerar att det ar dags att byta batteri.

Learnproces
Fjarrkontrollen DP6821 och mottagaren DP6851 maste kdnne varandra genom en laroprocess.

Nar strommen slas pa DP685, lyser en bla lysdiod. Lampan ar tand under 10 sekunder. Under
denna period kan du ansluta enheter. Det gors genom att trycka pa en knapp (valfri knapp).
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Utbytbara moduler

Modulerna ar kodade sa att felaktiga anslutningar undviks.

Lank moduler - anslutning till Bellmatic:
1. DP2001-USB

2. DP2001-51 (anslutning till DP6851 for system DP2000)
3. DP2001-LAN (med kabel)
4. DP200-52 (anslutning till DP6852)
5. DP2001-WiFi
DP2001-USB

DP2001-USB-modul medféljer DP2001 som standard.
Anslutning via USB-kabel
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DP2001-6851
Anslutning till DP6851 for system DP2000 (Obsolet - avvecklat system)

NOTERA: Bestidll inte detta for nyinstallationer

DP2001-51 ger anslutning via DP6851 PC-lank

Anslutning goérs med RJ45 modulkabel (med TTL-niva (3.3V) )
Protokollet ar RS232 kommunikationen ar obalanserad = begransad
kabellangd. Skarmad kabel maste anvandas.

DP2001-51
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DP2001-LAN

DP2001-LAN ger anslutning med RJ45 kabel til LAN.

Denna kabel ingar inte.

IP -adressen stalls in i Bellmatic via
"Anslutning" — "Kommunikation"
Maximal kabelldngd ar 90m

-
-
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DP2001-52 RS485 modul med tvinnad parkabel

Denna anslutning gors via RS485-protokoll. Teoretiskt en lang
kabellangd upp till 1500m med bra brusreducering pa grund av
tvinnad (balanserad) kommunikation

RS485-anslutning goérs med en DP2001-52 modul och en DP6852
transceiver. Anslutning gérs med tvinnad parkabel, som maste
anslutas pa plats. Fargkoder anges pa kretskortet

+ 12V brun och GND gron - fargerna kan vandas. Impedansen maste
vara 50 ohm. Kabel ingar inte, men kontakt for kabel ingar.

.

{m DP2001-52

3 i
12 P gy ey

e W e

www.disprint.dk "0
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DP2001-WiFi
Anslutning till DP2001 via WiFi

Med hjalp av WiFi kan du ladda upp installningar fér DP2001, samt
anvanda en mobiltelefon som handterminal.

Bade Android och iPhone stods

Installningar gors via DP2001-USB-modulen och Bellmatic WiFi-
installningar.

Starta Bellmatic och valj "Anslutning” - “Kommunikation” - "WiFi”.
Folj instruktionerna...

WiFi-anslutningen kan kompletteras med en DP2001-HAND-modul och en radiomottagare DP
6852. Manoverpanelen DP20612 och en DP6821 handterminal kan darmed anslutas.
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DP6830 tradlos USB adapter
Med hjalp av denna kan du styra och justera Bellmatic® fran ett kontor.

Bellmatic® USB PC-adapter DP6830 upprattar en tradlds anslutning fran en Windows-dator till en
tradlés mottagare Bellmatic® DP6850.

-

X
Bellmatic® USB PC-adapter anslutas via den medféljande USB-kabeln (1,80 m).

DP2001
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DP6871 tradlos LAN adapter

DP6871 ar ansluten till kyrkans LAN via natverkskabel.
Fordelen ar att inget LAN behdvs i kyrkan, och att ingen licens behover betalas for ett LAN i kyrkan.

f—
DP2001-52 S

IP-adressen ska sattas av kyrkans IT-avdelning.

Detta gors via Bellmatic - Anslutning - Kommunikation - Stall in DP6871 IP hardvaruadress
Anvandar-ID: Bell (standard)

Lésenord: 6870 (standard)

Anvand statisk IP -adress.

Exempel:

IP -adress192.168.1.223

Submask: 255.555.555.0

gateway: 192.168.1.1

Standardport: 8234 (lokalt portnummer) |

TIP - for att hitta gatewayens IP-adress: Skriv "IPconfig / All" i en kommando
prompt

Andra inte andra parametrar
Darefter anges Bellmatic IP -adress.
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DP6840 Tradlost betjeningspanel
DP6840 ar en tradlés manuell kontrollpanel med 12 kanaler

Genom att trycka pa en knapp aktiveras ett program i DP2001.
Samma funktion som en fjarrkontroll DP6821 och knapparna har
samma funktioner

Det finns 6 knappar och en Shift-knapp. Med hjalp av Shift-
knappen kan du starta 6 andra funktioner.

Knapparnas funktion kan stéllas in via Bellmatic — &ven hemifran

Panelen har en “BUSY” LED och en
power on.

DP2001-52

DP6840
LAN adapter

Systemet kan kompletteras med en 6821 fjarrkontroll.

LAN adapter

DP6821
Handterminal
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DP20612 betjeningspanel - ansluten via kabel
Kontrollpanelen finns &ven i en version som ar ansluten via kabel (DP20612)

Funktionerna ar desamma som DP6840.

Ansluts med en patch-kabel i "Panel" -kontakten (eller "Hand”) pa DP2001. Strémforsérjningen

sker via DP2001.
Det rekommenderas att anvanda skarmad kabel och en ferritkdrna narmast DP2001.

DP2001-HAND

DP20612
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DP2008 Expansionsmodul

Basmodul DP2001 kan utdkas med expansionsmoduler med vardera 4 (DP2014) eller 8 (DP2008)
relautgangar (max 8 moduler)

Systemet kan utdkas upp till 70 relautgangar.

Stromférsdrjningen sker via basmodulen DP2001.

Reldernas funktion stalls in via Bellmatic®-programmet

Aldre DP2000-anslutning visas hér — nyt bild féljer

ADR O Kabel

Adressering av DP2008R

* Adressomkopplare 0-7 for adressinstallning

» 8 potentialfria relautgangar, terminaler

» Sakring 1.0 A for varje relautgang (max 2,5A)
* LED-indikator for relastatus

* Manuell testknapp for varje rela
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DP2014 Expansionsmodul

Samma som DP2008R, men endast med fyra relautgangar.
Relautgangar endast 7-10. Bussadresser kan inte andras.

0000 IS k?g_\.
- o ] E

\

| Jalﬁ'ﬁi@*- _
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DP6805 fjarrkontroll
med betslag och feedback

Kontrollera klockorna direkt med ett enda tryck pa en knapp. Med =
feedback nar signalen tas emot. o

* 5relautgangar

* potentialfria slutkontakter

*  Stromférsorjning: 230V / 12Vdc adapter (visas inte)
+ P65

* Bredd 16 x Langd 12 x H6jd 8 cm

* Vikt 400 g

Learnproces

Vid anvandning maste DP6821 synkroniseras med mottagaren DP6805. Du kan anvanda mer an
10 styck handsandare DP6821. Varje DP6821 laras i DP6805.

Se DP6821/DP6852 inlarningsprocess

Manga modeller finns med olika knapptryckningsfunktioner. Fa din egen modell.

Se mer pa www.bellmatic.se
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Installationstips

Jordning

Driftsjord far inte overstiga 100 Q for att sdakerstélla att systemet fungerar korrekt.

Rekommenderad anslutning av reldutgangar

DP2001 innehaller 6 relautgangar med potentialfria terminaler.
Varje relakontakt ar sakrat med 1 A sakring och kan dkas till maximalt 2,5 A.

Exempel:

Utgang Funktion

Rela 1 Klemtning/Bbéneslag
Rela 2 Stor klocka
Rela 3 Liten klocka

Rela 4 Kimemotor
Rela 5 Tornklockor eller lucka
Rela 6 Tornklockor eller lucka

Test av relakontakter

Varje relautgang ar férsedd med en LED-indikator. Det tdnds nar relaet dras.

En tryck-knap (TEST) ar tillganglig fér manuell testning. Saledes kan man testa om anslutningen ar
korrekt ansluten.
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Anslutning av tornklocka
Basmodulen DP2001 innehaller anslutning fér bade AC och DC.

230 V AC tornklocka
230V ac tornklockor ansluts direkt till DP2001.

Visas har med en DP2000

TlIslutning af 230 V AC tarnur
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DC tornklocka

DP2001 kan anslutas till en likstromsférsorjning for drift av tornklockor

Till exempel 12V respektive 24 V DC tornklockor.
Detta kraver en extern likstromsfoérsorjning och ar inte en del av Bellmatic-leveransen.

Tva bygeln ar monterade pa kretskortet (J78 + J79).

Visas har med en DP2000

GND
+12V/+24V

2 Jumper (J78 + J79)

Anslutningsdiagram 24 V DC tornklocka
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Kyrkor med klockstapel

Beroende pa lokala férhallanden kan Bellmatic® DP2001 monteras i klockstapeln eller
i kyrkan.

Exempel 1: Installation av DP2001 i kyrkan

For system med befintliga 230 V-kablar kan installationen utféras enligt nedan.

DP2001 kan utrustas med en kontrollpanel for direkt drift av klockorna eller med
fiarrkontroll DP6821 / kontrollpanel DP6840.

Klockstapeln bor vara férsedd med en separat jordning for att forhindra elektriskt brus.

Visas har med en DP2000
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Klockspel

Beskrivning

DP2001 innehaller en 12C-buss for anslutning av expansionskort och klockspel.
Upp till 4 DP2064 moderkort kan anslutas, var och en kan utrustas med 4 DP2004 reldkort.
Varje reldkort innehaller fyra relautgangar for klockor. lalt 64 klockar.

Anslutning av DP2064

I2C-bussen maste vara ansluten fran DP2001 "GND" till DP2064 "GND" - var noga med att vrida
kontakten korrekt. Det blir ingen skada pa korten, men utgangarna fungerar inte.

DP2001 och klockspelmodul DP2064 ar anslutna till samma fas, medan spolarna maste vara
anslutna till en annan fas.

Jordningen maste vara i ordning och maximal dvergangsbestandighet till marken cirka 100 ohm.

Har visas principdiagram med 230V-anslutning.

230V ac
Fase "R" | 230V ac
Fase "T" ("S")
DP2000 DP2064 DP2064 EESJ
2 g a
@ |——| @ @
& & & I
— e | =R e —
Relais Modul "A" Modul "B"
1-6 7-22 23-38

Note: |12C BUS connect GND to GND

Hardware sikring och adressering

DP2064 innehaller ocksa en "I2C" -bussakring (HW-timer) sa att om bussen inte kor sa avbryts
spanningen till DP2004-relderna. Denna sakring ar som standard ansluten och kan stangas av via
en bygel pa DP2064-kortet.
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Felsékning av klockspel:

Se till att jordningen ar i ordning - max 100 ohm.

For att klargora eventuella brussignaler isoleras DP2064-utgangen och alla anslutningskablar for
DP2001.

1. Koppla bort alla anslutningar (GPS-, Hand-, Panel- och PC-anslutningarna pa DP2001). Koppla
loss alla spolar for klockorna pa DP2064.

2. Starta en melodi i Bellmatic. Kontrollera om relaerna drar ordentligt.

3. Koppla fran DP2064 modulen "D" (den sista modulen) fran 12C bussen och férsok igen

4. Upprepa med modulerna "C" och "B" tills felet finns

5. Anslut DP2064 modulen tills relderna misslyckas.
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Forbattrad operativ sakerhet

Testning
Den tradlésa anslutningen maste testas innan den slutliga leveransen av systemet.

| programmet Bell Matic® kan du testa signalkvaliteten via menyn "anslutning" och
"anslutningsspar" (tracen). Sandningsfel indikeras av en Tilde "~" och maste bare uppsta ibland.

Induktion producerar stora bruspulser. For att testa kan man sla et Béneslag (induktion) och leta
efter Tilde "~" i tracen.

Se till att jordningen ar mindre an 100 ohm.
Ytterligare installationstips

Elektriskt brus pa anslutningskabeln till DP6851 visas ofta nar klemtning slutar for tidigt. Bruset kan
dampas genom att applicera en ferritkdrna pa lappskalet - se bild.

Dampningseffekten beror pa storleken pa karnan (Impedans) och antalet varv (6kar med kvadratet
- 3 varv genom karnan som visas pa bilden ger 9 ganger stérre dampning).

Se till at kontaktorer och spolar for hammare (sla, klocka via DP2064, tornklockor och luckor) ar
anslutna till en annan fas.

Jordningen maste vara i ordning och maximal évergangsbestandighet cirka 100 ohm.

Nar du ar ansluten i stjarn maste noll inte avsluta anslutningsladan.
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Elektriskt brus

Elektriskt brus kommer fran tva kallor:
1. Hogfrekventa radiovagor
2. Buller fran ledningar

Bada kallorna paverkar éverféringen mellan PC och basmodul DP2001 och kan leda till fel.

Elektriskt brus fran 230V-anslutning

Retransmission av 6verforing / nedladdning i Bellmatic ar en bra indikation pa elektriskt brus.
Dessa omsand kan ses i Bellmatic "Connection" - "Connection Trace" och indikeras av en tilde (~)
under éverforingen. Denna funktion ar endast tillganglig vid inloggning som aterforsaljare

DP2001 och DP2064 ar utrustade med ett dubbelt natfilter. Om dvergangsmotstandet till mark ar
mindre an 100 Q, kommer brussignaler att ddmpas val.
Som en extra atgard kan externa dampningsfilter och ferritkarnor monteras pa kablar.

Elektriskt brus fran hogfrekventa radiovagor

GPS-mottagaranslutningsledningarna till 6850-mottagaren fungerar som en antenn.

Till exempel kan HF-brus pa DP2001 "Hand" leda till oénskade avbrott i program. RC-leder /
ferritkarnor monteras pa kabel.

Elektriskt brus fran induktionsspanning
Spolar for klockmotorer och slag kan leda till hdga induktionsspanningar.

Testning av system utan belastning kan avgéra om det finns fel fran induktionsbelastning. Ta bort
kontakten fran DP2001 och starta DP2001 - utfér nagra Béneslag. Anslut igen och forsok igen.

Om programbrytningar eller omsand intraffar kan RC-leder och ferritkarnor monteras pa lasterna.

Observera ett minimumavstand pa 10 cm foér 230 V-kablar. Se till att jordningen ar i ordning - max
100 ohm.

Transientskydd

Det har visat sig att blixtnedslag ofta tranger in genom anslutningen av den handhallna terminalen.
Du kan minska effekten av detta genom att installera en optokopplare framfér ingangen.

Start av DP2001
Uppstart av DP2001 kan féljas under menyposten "Anslutning" - "Visa uppstart av DP2001".
Nar "klar" visas ar DP2001-operationen klar och den bla lysdioden blinkar.

Upprepad uppstart kan géras genom att trycka p& "Aterstéll" p4 DP2001 PCB - och inte genom att
ta strom fran DP2001.
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Ovantat avbrott av program

Detta orsakas ofta av brus pa anslutningskablar mellan DP2001 och DP6850 - sarskilt for
fiarrkontroll och panel.

Detta indikeras som dverforingar. De kan ses i Bellmatic "Connection" - "Connection Trace" och
indikeras av en tilde (~) under dverféringen. Denna funktion ar endast tillganglig vid inloggning som
aterforsaljare.

Mojlig atgard ar installation av RC-Led av motorer och spolar (fér slagen).
Bdrja nagra boneslag - da blir problemen vanligtvis.

Kontrollera att jordningen ar i ordning (max 100 ohm)

Observera ett minimumavstand pa 10 cm for 230 V-kablar.

Ferritkdarnor
Ferritkarnor dampar elektriskt brus - se foto.

Dampningseffekten beror pa storleken pa
karnan (Impedans) och antalet varv (6kar med
kvadratet - 3 varv genom karnan som visas pa
bilden ger 9 ganger storre dampning).
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